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现在是时候了

床单布喷气织机上的核心进步是用铝和碳制成的

全新SKYFRAME综框，由Itemalab™与Lamiflex合作设计。

意达SKYFRAME，意达独家专有技术，重新定义了目前市场上现

有综框的性能。

意达设计并开发了自己的综框来满足客户的特定需求。

实际上，综框是喷气技术的关键部件，而意达 SKYFRAME凭借

其卓越的轻盈性和坚固性，可以在不影响可靠性和耐用性的情

况下以高速度运行。

专为织造床单布设计
的独特喷气织机

喷气织机综框的新基准

无与伦比的织造性能

•	由ItemaLab™ 开发的
SKYFRAME综框

•	全新机器机构

BED 
SHEETING
LIKE NO
OTHER

卓越的织物质
量和多样性

无与伦比的成
本节约

•	iFAR
•	iRTC
•	适用于全幅织造的移动

式气动折入边
•	符合人体工学

•	优化的气动平台 
•	主喷嘴和串联喷嘴
•	出众的意达开口角度

床单布织造
向前迈出一步

™

与众不同的
床单织物

体感光滑、凉爽、舒适。由各种纤维制成，包括亚麻、棉、合成纤

维 - 通常与天然纤维（如棉）混合 - 偶尔还有丝绸。 床单是我们

生活当中的基本元素。

意达与全球领先的床单织造者密切合作，开发设计了一款专用于

织造这些精密织物的喷气织机。

最后，世界上最大的床单厂有机会在完美的喷气织机上生产最宽

的床上用品系列，以实现他们所有的目标。

凭借全新的意达创新技术，意达  床单确保了出色的

织造性能、卓越的织物质量和较低的运行成本。

创新特点

由ItemaLab™ 开发的SKYFRAME综框
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规格 标配 可选

打纬运动 凸轮驱动运动

开口机构 积极式凸轮机构，最多10片，带平综装置 • 旋转式多臂， 最多16片
• 积极式凸轮，最多8片，带/不带平综装置

引纬 2色和4色 6色，引多纬

喷嘴
主喷嘴和串联喷嘴，适用于使用细纱的高速

度织造
BLC 毛刷莱卡夹钳适用于弹性纱

Polito喷嘴适用于长丝
成本节约且优化引纬 iRTC iFAR
经轴 单经轴或双经轴800/1000/1100 mm
纬密 10-200纬/厘米

布边 全幅钢筘气动折入边 全幅电子绞边
截幅钢筘气动折入边

送经 电子控制送经

织物卷取
电子控制卷取机构

机内卷布辊直径：最大 550mm
电子控制卷取机构  

预设机外大卷装，最大 1500mm

网络接口

以太网接口用于iMANAGER
串行VDI接口: 用于双向数据传输

并行接口: 用于单向数据传输
其他选择 钢筘LED安全光栅
保证 QRP认证 两年保期

名义幅宽 (织机宽度- A)*
*根据所使用纱架的不同型号尺寸可能会改变 织机宽度(B)

2600 mm (5260 mm)
2800 mm (5460 mm)
3000 mm (5660 mm)
3200 mm (5860 mm)
3400 mm (6060 mm)
3600 mm (6260 mm)

带 800mm 经轴 1767mm (**)
带 1000mm 经轴 1979mm (**)
带 1100mm 经轴 2029mm (**)

**不包括脚踏板
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由ItemaLab™ 开发的SKYFRAME
综框
•	意达专有技术。凭借特殊设计以

及对铝和碳纤维的创新使用，意
达SKYFRAME综框确保了优越的
轻盈度和坚固性。

	 高速、可靠和耐用相结合

02
全新机器机构
•	凭借主要的机器结构优化，

采用全新的打纬驱
动凸轮，即使在最高速度下运行
时，也能确保更长的打纬时间，
从而不会对纬纱造成张力。

	 高速运行时的优化引纬

03
优化的气动平台
•	经过重新设计和优化以进一步改

善引纬，新的气动平台可在处理
空气负荷和压力时提供更快的系
统响应能力。此外，气缸现在可
以在位于主机架中的特定型腔中
找到它们的位置，从而不会产生
振动并提供高可靠性。

	 优化引纬周期控制

04
主喷嘴和串联喷嘴
•	主喷嘴和串联喷嘴经过重新设

计，以确保在处理通常用于高
瑞床单生产的中等和细支纱线时
提高效率。新的喷嘴设计充许减
压，即使在最高速度下运行时也
能避免纱线断裂。

	 无与伦比的织物质量和纺织多
样性

06
IFAR
•	 iFAR – 提供自动修复短纬并重新

启动机器。
	 减少机器停机时间 

08
适用于全幅织造的移动式气动折
入边
•	创新移动装置的优势在于避免切

割钢筘。得益于移动式气动折入
边，无需切割钢筘便可以全幅织
造以适应不同需求。

	 减少备件库存

09
符合人体工学
•	  具有较低的前部

框架，方便织造者日常纺织操
作。

	 改进的机器可用性

07
IRTC
•	具有意达专利的RTC （实时

控制）软件以全新升级版问
世。iRTC的功能得到了进一步改
进，通过独立设置每个电磁阀的
时间来最晚开启和最早关闭，自
动最小化辅助喷嘴的吹风时间，
从而确保优化的引纬周期监控。

	 减少空气消耗并克服错误设置

05
出众的意达开口角度
•	意达开口角度提供长时间打纬运

动和综框优化位置的完美组合，
达到无与伦比的织物外观控制，
同时减低空气消耗。

	 卓越的纺织效率

无与伦比的成本节约无与伦比的织造性能 卓越的织物质量和多样性
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BED SHEETING
LIKE NO OTHER

		      | 规格一览

A

B


